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EC300DL
沃尔沃挖掘机   30.04-32.67 t   170 kW   1.4～1.69 m³



技术规格

描述 单位 EC300DL
A 上部总成总宽度 mm 2 890
B 总宽度 mm 3 190
C 驾驶室总高度 mm 3 090
D 尾部回转半径 mm 3 120
E 发动机罩总高度 mm 2 510
F 配重离地间隙* mm 1 135
G 轮间距(驱动轮与引导轮) mm 4 015
H 履带长度 mm 4 870
I 履带轨距 mm 2 590
J 履带板宽度 mm  600
K 最小离地间隙* mm  480
L 总长度 mm 10 580
M 大臂总高度 mm 3 450
* 不包含履带齿高度

作业范围 (大臂6.2m，小臂2.75m)
描述 单位 EC300DL
A 最大挖掘范围 mm 10 430
B 最大地面挖掘距离 mm 10 230
C 最大挖掘深度 mm 7 050
D 最大挖掘深度(2.44米水平) mm 6 840
E 最大垂直挖掘深度 mm 5 890
F 最大挖掘高度 mm 9 910
G 最大卸载高度 mm 6 870
H 最小前部回转半径 mm 4 230

主要性能

尺寸图

主要规格 单位 EC300DL
整机工作重量 T 30.04-32.67
铲斗容量 m3 1.4-1.69
额定功率 kW/rpm 170/1800
回转速度 rpm 10.7
行走速度（高/低） km/h 5.4/3.4
牵引力 kN 247
铲斗最大挖掘力 kN 203
小臂最大挖掘力 kN 161
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